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E-Store Energy Systems give the opportunity to power homes and factories at lower costs, with respect for the environment.

The spread of Renewable Energy Systems has created the need to store the energy produced in order to use it only when needed.
Thanks to the improvements in battery technology there is a wide use of storage systems in several fields. Moreover they can provide energy 
even in remote applications thanks to the Island functions (MicroGrid), with Ac voltage and frequency completely settable by the user.

Системы E-Store дают возможность питать дома и фабрики с меньшими затратами, сберегая окружающую среду. 

BACKUP
ĠĕėĕĠĒĝĞĕ ğĘĢĐĝĘĕ
In case of power failure
В случае сбоя питания

GRID ANCILLARY SERVICES
ġĕĢĬ ĒġğĞĜĞēĐĢĕěĬĝīĥ ģġěģē
For the grid stabilization
Для стабилизации сети

SELF-CONSUMPTION OPTIMISATION  

For the power optimization
Для оптимизации энергопитания

FIELDS OF
APPLICATION

OPDE DC/DC
            • Выходной ток

                         70 A - 460 A
• Входное напряжение

 30 ВDC - 1050 ВDC

TYPE OF CONNECTION/ ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

ХРАНЕНИЕ ЭНЕРГИИ

ĞđĩĐį ěĘĝĘį (AC)
ğĕĠĕĜĕĝĝĞēĞ ĢĞĚĐ         Батареи от 1 до N фотоэлектрических панелей

DC

MPPT- Солнечный контроллер заряда

                               

MPPTMPPT

AC

DC DC DC

MPPTMPPTMPPT

ĞđĩĐį ěĘĝĘį (DC)
ğĞġĢĞįĝĝĞēĞ ĢĞĚĐ         Батареи

от 1 до N фотоэлектрических панелей

Жилые дома

центры

энергетика

Фабрики

Регенеративная

Торговые

Бизнес центрыФермы

DC

DC

DC DC DC

Двунаправленный
сетевой инвертор

от 20 кВт до 2 MВт

ĠİŁĿŀľŁłŀİĽĵĽĸĵ ŁĸŁłĵļ ĲľķľıĽľĲĻŏĵļľĹ ōĽĵŀĳĸĸ ŁľķĴİĻľ ĽĵľıŅľĴĸļľŁłŌ ŅŀİĽĸłŌ ĿŀľĸķĲĵĴĵĽĽŃŎ ōĽĵŀĳĸŎ, Ňłľıŋ ĸŁĿľĻŌķľĲİłŌ 
ĵő łľĻŌĺľ

 
Ŀŀĸ ĽĵľıŅľĴĸļľŁłĸ. đĻİĳľĴİŀŏ ŃŁľĲĵŀňĵĽŁłĲľĲİĽĸŏļ Ĳ łĵŅĽľĻľĳĸŏŅ İĺĺŃļŃĻŏłľŀĽŋŅ ıİłİŀĵĹ, ŁŃŉĵŁłĲŃŎł ňĸŀľĺĸĵ 

   
ĲľķļľĶĽľŁłĸ ĸŁĿľĻŌķľĲİĽĸŏ ŁĸŁłĵļ ŅŀİĽĵĽĸŏ Ĳ ĽĵŁĺľĻŌĺĸŅ ľıĻİŁłŏŅ ĿŀĸļĵĽĵĽĸŏ. đľĻĵĵ łľĳľ, ľĽĸ ļľĳŃł ľıĵŁĿĵŇĸĲİłŌ ōĽĵŀĳĸĵĹ 

  

ĴľŁłİłľŇĽľ ŃĴİĻőĽĽŋĵ ļĵŁłİ, ıĻİĳľĴİŀŏ ńŃĽĺņĸŏļ "ĞŁłŀľĲ"  (MicroGrid), Ŀŀĸ ōłľļ ĿĵŀĵļĵĽĽľĵ ĽİĿŀŏĶĵĽĸĵ ĸ ŇİŁłľłİ ĿľĻĽľŁłŌŎ

 

Ľ

ĽİŁłŀİĸĲİŎłŁŏ ĿľĻŌķľĲİłĵĻĵļ.

.

ĐĒĢĞĜĐĢĘħĕġĚĐį ĞğĢĘĜĘėĐĦĘį

ОТРАСЛИ
ПРИМЕНЕНИЯ 



ĭĝĕĠēĞğĘĢĐĝĘĕ (ĺĒł)

ĠĵĳĵĽĵŀĸŀŃĵļİŏ ōĽĵŀĳĸŏ (ĺĒł)

AFE
ENERGY

ēĘĔĠĞĭĝĕĠēĕĢĘĚĐ

ġĞěĝĕħĝĐį
ĭĝĕĠēĕĢĘĚĐ

ĒĕĢĠĞĭĝĕĠēĕĢĘĚĐ

ğĠĕĞđĠĐėĞĒĐĝĘĕ ĭĝĕĠēĘĘ
CĕĠĢĘĤĘĦĘĠĞĒĐĝĞ 
ğĞ ġĢĐĝĔĐĠĢĐĜ
CEI 0-16 / CEI 0-21

  

ĥĠĐĝĕĝĘĕ
ĭĝĕĠēĘĘ

 

Thanks to the expertise in the engineering of power electronic for electric motors control
of industrial control systems and of static energy conversion, BDF Digital launches
the new generation of converters for renewable energy. 

đĻİĳľĴİŀŏ ľĿŋłŃ Ĳ ľıĻİŁłĸ ŀİķŀİıľłĺĸ ŁĸĻľĲľĹ ōĻĵĺłŀľĽĸĺĸ ĴĻŏ ŃĿŀİĲĻĵĽĸŏ ōĻĵĺłŀľĴĲĸĳİłĵĻŏļĸ 
ĿŀľļŋňĻĵĽĽŋŅ ŁĸŁłĵļ ŃĿŀİĲĻĵĽĸŏ ĸ ŁłİłĸŇĵŁĺľĳľ ĿŀĵľıŀİķľĲİĽĸŏ ōĽĵŀĳĸĸ, BDF Digital ĿŀĵĴŁłİĲĻŏĵł
ĽľĲľĵ ĿľĺľĻĵĽĸĵ ĿŀĵľıŀİķľĲİłĵĻĵĹ ĴĻŏ ĲľķľıĽľĲĻŏĵļľĹ ōĽĵŀĳĵłĸĺĸ. 

A.F.E. ENERGY
All our Energy System Configura-
tions use the Active Front End 
Converter (AFE), a regeneration 
unit with sinusoidal current and 
low harmonic content.

It acts as an AC/DC rectifier, con-
trolling two-directions exchange 
of power (absorption or power 
regeneration) according to the 
needs of the load.
 

The control is made by a voltage 
loop (DC Bus) and a current loop 
that provides sinusoidal current 
under any condition of load (the 
part of reactive power exchanged 
with the grid can be set by the 
user).
 
The Active Front End Technology 
provides energy saving for appli-
cations that require regeneration 
of energy to the grid.

Все конфигурации наших 
энергосистем используют
активный входной преобразо- 
ватель (AFE) - устройство 
рекуперации энергии с 
синусоидальным током,
который содержит низкий
уровень гармоник.

Он действует как выпрямитель 
(AC/DC), который контролирует 
двунаправленный обмен энер-
гией (поглощение или регенера-
ция) в соответствии с 
потребностями нагрузки.

Управление осуществляется
с помощью контура напряжения  ello di tensione (DC Bus) e uno 
(DC bus) и контура тока, который 
обеспечивает синусоидальный
ток при любых условиях нагрузки
(часть реактивной энергии, 
обмениваемой с сеть, может
устанавливаться пользователем).

Технология Active Front End 
обеспечивает экономию энергии 
для областей применения,
требующих регенерации энергии 
в сеть.



 

OPDE AFE Energy (400 ĒAC) 

ĜľĴĵĻŌ OPDE 07 15 22 32 48 60 70 90 110 150 175 220 250 310 370 460

Max ğŀľĴľĻĶĸłĵĻŌĽİŏ ĒŋŅľĴĽİŏ ĜľŉĽľŁłŌ(ĺĒł) 4,8 10,4 15,2 22,2 33,3 41,6 55 71 76 105 135 172 195 241 287 332

Max ğŀľĴľĻĶĸłĵĻŌĽŋĹ ĒŋŅľĴĽľĹ Ģľĺ (A )AC 7 15 22 32 48 60 79 103 110 152 195 248 282 348 414 480

Max ĒŅľĴĽľĵ ĝİĿŀŏĶĵĽĸĵ (Ē )DC 780 880

Ġİķļĵŀŋ
(ĒxĨxē ļļ)

303
89
253

303
89
253

322
137
253

322
194
273

675
251
290

900
478
296

900
678
296

ĒĵŁ   3,5 4,8 5,5 6,4 9,3 10 22 65 80

ġĵŀłĸńĸĺİłŋ CE
CEI 0-21

CE
CEI 0-21
CEI 0-16

CE
CEI 0-16

ĨĸĽİ ĔİĽĽŋŅ PROFINET, PROFIBUS, RTEX, ETHERCAT, CANOPEN, ANYBUS, MODBUS

Система состоит из двух инвер- 
торов: один подключен к гене- 
ратору, а другой (AFE Energy) к 
сети. Первый инвертор (AC/DC) 
регулирует заряд к генератору, 
путем преобразования генери- 
руемой энергии из переменного 
тока в постоянный.

преобразование ее из постоян- 

Второй, правильно синхрони-
зированный с сетью, регене- 
рирует энергию через  

ного тока в переменный с 
синусоидальными токами в 
фазе с напряжением сети.
Специальный LCL-фильтр
обеспечивает низкий уровень  

Преобразователь AFE Energy, 
подключенный к сети, предва- 
рительно заряжает шину  
постоянного тока до базового

тывая фазовый угол сети. 
Как только кинетическая 
энергия, вырабатываемая из 

гармоник тока.

AC/DC ĸĽĲĵŀłľŀ AFE Energy

ветряного двигателя, превы- 

уровня, одновременно рассчи-

шает заданные пределы,  

генератор питает инвертор, 
который преобразует превышен- 

шину постоянного тока. 
Затем эта энергия преобразуется 
устройством AFE Energy в сеть 
с низкими значениями нелиней- 
ных искажений и регулируемым
коэффициентом мощности.

ентом

ную энергию, заряжающую

.

The system is composed of 2 
inverters: one connected to the 
generator and one (AFE Energy) 
to the grid.
The first inverter (AC / DC) 
adjusts the charge to the 
generator by converting the 
generated energy from AC into 
DC.

The second one, properly 
synchronized to the grid, 
regenerates the energy by 
converting it from DC into AC 
with sinusoidal currents in phase 
with the grid voltage.

A special LCL filter ensures a low 
harmonic content of the current.

The AFE Energy converter, 
connected to the grid, 
precharges the DC bus voltage 
to a base level by calculating 
simultaneously the grid phase 
angle.

Once the kinetic energy 
produced from the wind turbine 

exceeds the preset limits, the 
generator powers the inverter 
that converts the exceeded 
energy charging the DC bus.

This energy is then converted 
from the AFE Energy to the grid 
with low THD values and with 
adjustable unity power factor.

ĭĝĕĠēĘį ĒĕĢĠĐ Ę ĒĞĔī

The generator converts the kinetic energy into electric energy. BDF Digital has developed
the OPDE Energy Series, a family of frequency converters ideally suited for the control of reluctance, 
asynchronous and synchronous with permanent magnets generators for wind and water turbines.

ēĵĽĵŀİłľŀ ĿŀĵľıŀİķŃĵł ĺĸĽĵłĸŇĵŁĺŃŎ ōĽĵŀĳĸŎ Ĳ ōĻĵĺłŀĸŇĵŁĺŃŎ ōĽĵŀĳĸŎ. ĚľļĿİĽĸŏ BDF Digital
ŀİķŀİıľłİĻİ ŁĵŀĸŎ ĿŀĵľıŀİķľĲİłĵĻĵĹ ŇİŁłľłŋ OPDE Energy, ĸĴĵİĻŌĽľ ĿľĴŅľĴŏŉŃŎ ĴĻŏ ŃĿŀİĲĻĵĽĸŏ 
ĲĵĽłĸĻŌĽŋļĸ, İŁĸĽŅŀľĽĽŋļĸ ĸ ŁĸĽŅŀľĽĽŋļĸ ĳĵĽĵŀİłľŀİļĸ Ł ĿľŁłľŏĽĽŋļĸ ļİĳĽĸłİļĸ ĴĻŏ  
ĲĵłŀŏĽŋŅ ĸ ĲľĴŏĽŋŅ łŃŀıĸĽ.

OPDE ĘĝĒĕĠĢĞĠī ĒĕĢĠĞ- Ę ēĘĔĠĞĭĝĕĠēĘĘ
ľł 7 ĺĒł Ĵľ 2 MĒł

Central
Inverter

Solar panels

+

CĕĠĢĘĤĘĦĘĠĞĒĐĝĞ 
ğĞ ġĢĐĝĔĐĠĢĐĜ
CEI 0-16 / CEI 0-21



 

GENERAL CHARACTERISTICS
• Power range from 36 kW to 102 kW (cabinet)
• Turn key solutions for electric cabinets
• “Maximum Power Point Tracking” control algorithm (MPPT) to get the 

max power from the photovoltaic plant in any operating condition
• Max DC voltage: 880 VDC

• Operation at 100% rated power up to +40° temperature
• Built-in interface protection and general protection device
• All OPDE SOLAR inverters can be connected in parallel to grant plant 

power up to 2 MW.

ĞđĩĘĕ ĥĐĠĐĚĢĕĠĘġĢĘĚĘ
• Диапазон мощностей от 36 кВт до 102 кВт (шкафное исполнение)
• Готовые решения для электрошкафов
• Алгоритм управления "Отслеживание максимальной мощности" 
   (МРРТ) для получения макс мощности от фотоэлектрической
   установки в любых рабочих условиях.
• Максимальное напряжение постоянного тока: 880 ВDC

• Работа при 100% номинальной мощности до температуры +40°
• Встроенная защита интерфейса и общая защита
• Все инверторы OPDE SOLAR могут быть подключены параллельно,
   чтобы обеспечить мощность установки до 2 МВт.

OPDE СОЛНЕЧНЫЙ ИНВЕРТОР
ľł 7 ĺĒł Ĵľ 2 MĒł
Designed to grant maximum efficiency
in any condition, up to 98%

ĠİķŀİıľłİĽ ĴĻŏ ĿŀĵĴľŁłİĲĻĵĽĸŏ ļİĺŁĸļİĻŌĽľĹ
ōńńĵĺłĸĲĽľŁłĸ Ŀŀĸ ĻŎıŋŅ ŃŁĻľĲĸŏŅ, Ĵľ 98%

ġľĻĽĵŇĽŋĵ ĿİĽĵĻĸ

ĦĵĽłŀİĻŌĽŋĹ ĸĽĲĵŀłľŀ

OPDSolar
100 кВт

+      + + =OPDSolar
100 кВт

OPDSolar
100 кВт

OPDSolar
100 кВт

Трансформатор
400 кВт

ĜľĴĵĻŌ (ĨĺİńĽľĵ ĸŁĿľĻĽĵĽĸĵ) OPDE
Solar 40

OPDE
Solar 60

OPDE
Solar 80

OPDE
Solar 100

OPDE
Solar 130

ĜİŅ ĒŅľĴĽľĵ ĝİĿŀŏĶĵĽĸĵ (ĒDC) 800

Max ŀĵĺľļĵĽĴ ĜľŉĽľŁłŌ ġľĻĽĵŇĽŋŅ ĿİĽĵĻĵĹ (ĺĒł) 42 58 80 102 130

ĝľļĸĽİĻŌĽİŏ ĒŅľĴĽİŏ ĜľŉĽľŁłŌ (ĺĒł) 38 52 72 93 119

MPPT Ģŀĵĺĵŀŋ 1

ĝľļĸĽİĻŌĽİŏ ĒŋŅľĴĽİŏ ĜľŉĽľŁłŌ (ĺĒł) 36 45 61,5 80 102

OPDE AFE Energy (225 ĒAC) OPDE AFE Energy (270 ĒAC) 
ĜľĴĵĻŌ OPDE 07 15 22 32 48 60 70 90 110 150 175 220 250 310 370 460

Max ğŀľĴľĻĶĸłĵĻŌĽİŏ ĒŋŅľĴ ĜľŉĽľŁłŌ(ĺĒł) 1,6 5,8 8,6 12,5 18,7 23,4 37 48 51 71 91 116 132 163 194 224

Max ğŀľĴľĻĶĸłĵĻŌĽŋĹ ĒŋŅľĴĽľĹ Ģľĺ (A) 7 15 22 32 48 60 79 103 110 152 195 248 282 348 414 480

Max ĒŅľĴĽľĵ ĝİĿŀŏĶĵĽĸĵ (Ē) 780 880

Ġİķļĵŀŋ (ĒxĨxē ļļ)
303
89
253

303
89
253

322
137
253

322
194
273

675
251
290

900
478
296

900
678
296

ĒĵŁ 3,5 4,8 5,5 6,4 9,3 10 22 65 80

ġĵŀłĸńĸĺİłŋ
CE

CEI 0-21

CE
CEI 0-21
CEI 0-16

CE
CEI 0-16

ĨĸĽİ ĔİĽĽŋŅ PROFINET, PROFIBUS, RTEX, ETHERCAT, CANOPEN, ANYBUS, MODBUS

ġĞěĝĕħĝĐį ĭĝĕĠēĘį
CĕĠĢĘĤĘĦĘĠĞĒĐĝĞ 
ğĞ ġĢĐĝĔĐĠĢĐĜ
CEI 0-16 / CEI 0-21
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